TECHNISCHE DATEN PNEUMATISCHE VIBRATOREN

Rollen Vibratorentyp R120 EX

ACBMV B. CASADIO VIBRATION

Z.1. Mi-Plaine

51 Rue Ampére

B.P.31

69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)

Tel.: 00334 78 90 87 87 / Fax.: 00334 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr

Internet: acbmv.com

CEEXI112G/DcT6T85°C

Bezeichnung:
Einfach aufgebaute Hochfrequenz-Rollen-Vibratoren, breites Sortiment fiir viele Anwendungen

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

2 Bars/29 PSI | 4 Bars/58 PSI | 6 Bars/87 PSI Einsatzbereich:
- Leeren von Trichteranlagen
- Siebfilter
Frequenz (RPM) 10000 11500 12500 - Férdern von Kleinpartikeln
- Anhaft-Verhinderung in Rohrleitungen und Silos
- Transport von feinen Pulvern
Kraft (N) 8000 10000 12500 - Verdichten von Kunststoff und Beton in Mulden
Kraft (LBS) 1801,80 2252,25 2815,32 Konstruktion:
- Vibration durch rotierende Prazisions-Stahlrolle.
- Stossunempfindliche Kunststoff-Endplatten.
Luftverbrauch (I/min) 500 730 970 - Gehduse mit 4 Befestigungs-Lochern, je nach Anwendung.
Luftverbrauch (CF) 17,86 26,07 34,64

Eigenschaften:

- Grosse Durchzugskraft

- Nennfrequenz 10000 - 12500 min-1
- Fliehkraft 8000 - 12500 N

- Stufenlos regelbar (Druckluft)

- Einsetzbar bis 150°C

- Widerstandsfahig gegen extreme Umweltbedingungen

Design:

2 Gegossene Eisenleiste
3 Stahlrolle

4 Kunststoff-Endplatten
5 Vertikale Luftzufuhr

6 Horizontale Luftzufuhr
7 Luftkanal

8 Luftzufuhrdiisen

9 Auslassoffnungen

10 Auslass-Diffusor

11 Schallddampfer-Platte
12 Basis-Montageldcher

1 Gehause aus fliessgepresster Aluminium-Legierung
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Gewicht Vibrator 4,26 9,467

Diese Daten und Strichzeichnungen von diesem technischen Datenblatt sind das Eigentum der ACBMV. Nicht vervielfiltigen oder zu kopieren, ohne Genehmigung. Diese Daten und Strichzeichnungen sollen MaRe abbilden und stellen nicht notwendi-

gerweise die Maschine auBen. Die hier enthaltenen Informationen konnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.




